
Technique: fabriquer un tableau de bord en scratch

Un court article sur une technique simple permettant de fabriquer en scratch un tableau de
bord:

  

1- fabrication des pièces                                                                             

  

  

En utilisant un plan à l'échelle du cockpit comme gabarit, on découpe dans de la carte plastique
un tableau de bord, et une deuxième pièce de la même taille.
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Cette deuxième pièce est peinte en noir brillant. Sur le tableau de bord, les cadrans sont percés
avec des forêts de différents diamètres. Le tableau de bord est ensuite peint de sa couleur
spécifique. La pièce peinte en noir brillant est collée derrière.

  

  

  

  

  

    

  

2- fabrication des instruments de bord                                                        

  

 2 / 3



Technique: fabriquer un tableau de bord en scratch

Une fois le fond noir brillant collé en place, il faut alors graver les instruments en s'aidant dephotos du cockpit du véritable avion. A l'aide d'une pointe sèche (pointe de compas parexemple), on grave dans la peinture noire les graduations des cadrans, les aiguilles ou autrestraits symbolisant des instruments comme horizon artificiel ou compas. Une fois ce travailterminé, une goutte de vernis brillant épais dans chaque trou simulera le vitrage desinstruments.                3- affiner, détailler le tableau de bord                                                                                             Suivant l'échelle à laquelle on travaille et la documentation dont on dispose, on peut pousser unpeu plus loin cette technique de base:  -instruments avec graduations ou aiguilles de couleur: coller un morceau de scotch (parexemple rouge, jaune, vert) de la même couleur sur la plaque arrière avant de la peindre ennoir, à l'emplacement précis de ces instruments. A cet endroit, la gravure des instrumentslaissera apparaitre la couleur du scotch et donc des graduations ou aiguilles colorées. Sil'ensemble des instruments possède des graduations et aiguilles de la même couleur, il suffitalors de découper la pièce arrière dans de la carte plastique de la même couleur.  -plutôt que de peindre la plaque arrière en noir et graver les instruments, on peut imprimer etréduire à l'échelle une photo (ou un dessin) du tableau de bord dont les instrumentsapparaitront à travers les trous, et la coller sur la plaque arrière . Remplir les cadrans de vernisbrillant.    Le tableau de bord peut ensuite être agrémenté de détails comme n'importe quel pièce dumême type, par exemple: manettes en étiré, compas fabriqué en plastique transparent,etc...Certains détails comme interrupteurs ou indications peuvent être simulés par des touchesde couleur au pinceau fin ou des décalcomanies.                                        
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